
ISI YALITIM SİSTEMLERİ / ASTARLAR 

Yüzey Hazırlığı 

Yüzey, yapışmayı önleyen toz, yağ, kir, boya, kür malzemesi, 
zift gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
Uygulama Şekli 

Kullanım öncesi iyice karıştırılır ve fırça, rulo veya püskürtme 
metotlarından biriyle uygulanır.
Uygulama Şartları 

+5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
uygulamadan kaçınılmalıdır.
Uygulama sırasında zemin, rüzgardan ve doğrudan güneşin 
etkisinden korunmalıdır. 24 saat içerisinde donma riski 
olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygu-
lamadan kaçınınız. 
Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesinde mutlaka nemlen-
dirilmelidir.
Uygulama yapılmış yüzeyin prizini alana kadar yağış alma-
masına dikkat edilmelidir. 
Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir malzeme 
ilave edilmemelidir.
Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama 
koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir.

Raf Ömrü 

+10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz 
ortamlarda, ahşap paletler üzerinde, açılmamış ambala-
jında, üretim tarihinden itibaren 12 ay saklanabilir.
Güvenlik Uyarıları 

Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş 
elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması 
zorunludur.
Göz ile temas ettiğinde veya kaza ile yutulduğunda dok-
tora başvurunuz. 
Cilt ile temas ettiğinde bol su ile yıkayınız.
Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik 
bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu’na başvurul-
malıdır.

Ambalaj 25 kg’lık plastik kova Tüketim Tek katta 100-150 g/m²

Görünüm Beyaz renkli sıvı

Yoğunluk 1,55 kg/lt ± 0,03 

pH 7 – 9

Kap Ömrü ~2 saat

Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında

Kuruma Süresi (+20°C) 1 saat 

Tam Kuruma 6 saat

Teknik Özellikler  

*  Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

Ürün Tanımı  
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, güçlü yapışma kuvvetine sahip, 
dolgulu, örtücü özelliği yüksek iç ve dış cephelerde kullanıma uygun sıva 
astarıdır.

Kullanım Alanları  
	�Yatay ve düşey uygulamalarda,
	�Çimento ve özellikle alçı esaslı ince sıva uygulamalarından önce,
	�Isı yalıtım uygulamalarında dekoratif sıva öncesinde aderans arttırmak için,
	�Eski yüzeyler üzerine yapılacak sıva öncesinde kullanılır.

Avantajlar  
	�Kullanıma hazırdır.
	�Aderansı yüksektir.
	�Çimento esaslı kaplamalardan önce uygulandığında harcın hızlı su 
kaybetmesini engeller. 
	�Yüksek kapatma gücüne sahip olup beyaz renktedir.
	�Kokusuzdur.
	�Su bazlı olduğu için iç mekanlarda güvenle kullanılabilir.
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