
SU YALITIM SİSTEMLERİ / BİTÜMLÜ MEMBRANLAR  

Ambalaj 10 m x 10-15-20-25-30-60 cm’lik rulo

Görünüm Gri / Kırmızı

Boy
Genişlik
Kalınlık

10 m
10 ile 60 cm arası
1,5 mm

Soğukta Bükülme -25 °C

Akma Dayanımı 100 °C

Çekme Direnci (Boy/En) 300 / 260 N / 50mm

Kopma Uzaması (Boy/En) % 230 / 244

Yırtılmaya Karşı Direnç NPD

Darbeye Karşı Direnç NPD

Statik Yüklere Karşı Direnç 5 kg

Ek Yeri Dayanımı 195 N/50mm

Yangına Karşı Tepki E

Teknik Özellikler  

*Belirtilen teknik değerler ve ürün uygulama talimatları +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

Avantajlar  
	� Uzun ömürlüdür.
	�Yüksek mekanik darbe direncine sahiptir.
	�Üst yüzeyindeki alüminyum folyo sayesinde UV dayanımlıdır.
	�Esnek yapısı sayesinde eğimli yüzeylere kolayca uygulanır.
	�Kendinden yapışkanlıdır.

Ürün Tanımı  
Bitüm esaslı, soğuk uygulamalı, üst yüzü alüminyum folyo kaplamalı, alt yüzü 
kendinden yapışkanlı olan su yalıtım bandıdır.

Kullanım Alanları  
	�Ahşap, metal, cam, plastik, sıva, beton gibi her türlü yüzeye yapışarak yalıtım 
sağlar.

YAPIFINE HYDRA®
BITUMEN MEMBRANE 
BAND
Alüminyum Folyo Kaplı Bitümlü Membran

Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır. 
Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan 
arındırılmış olmalıdır. 
Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz 
kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan 
önce tam olarak temizlenmelidir. 
Beton, sıva, sunta gibi emici yüzeyler üzerine yapılacak 
uygulamalarda bitüm esaslı astar kullanımı önerilmektedir.

Uygulama Şekli 

Bandın bir yüzündeki sökülebilir film tabakası soyularak 
uygulama yapılacak yüzeylere sıkıca bastırılır. 
Bandın bastırılarak uygulama yüzeyine her noktada tam 
olarak temas etmesi sağlanmalıdır.

Raf Ömrü 

+5°C ile +30°C arasındaki serin, kuru ve rutubetsiz ortam-
larda, ahşap paletler üzerinde 1 yıldır.

Güvenlik Uyarıları 

Uygulama sırasında sigara içilmemelidir.
Uygulama sonrasında 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten 
koruyunuz.
Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
Uygulamacının, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun; iş 
elbisesi, gözlük, maske ve koruyucu eldiven kullanması 
zorunludur.
Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik 
bilgisi için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu’na başvurul-
malıdır.


